
戲劇廳舞台技術資料(STAGE) 

 

 

舞台區 

一、 舞台形式： 

基本配置為鏡框式舞台，觀眾席座椅可移動，可依演出需求變更舞台形式 

 

二、 舞台尺寸： 

主舞台面：寬 1380cm(W) x 深 1030cm(D) 

右側舞台面：寬 240cm(W) x 深 1020cm(D) x 高 780~480cm(H) 

左側舞台面：寬 270cm(W) x 深 1020cm(D) x 高 780cm(H)  

<含懸吊系統工作區：寬 180cm(W) x 深 930cm(D) x 高 300cm(H) > 

 

三、 舞台地板： 

材質：美奧立崗杉木，平光黑色 

陷阱門(Trap Door)：位於主舞台面內，區分為 40 個部份。 

以各單位寬 200cm(W)與 265cm(W) x 深 100cm(D)兩種尺寸組合而成，可依演出需求掀

起，連接地下室陷阱室。 

陷阱室內配置一台油壓升降平台，平台面寬 140cm(W) x 深 275cm(D) 

 

四、舞台鏡框： 

        可調式鏡框 

        最大開口：寬 1380cm(W) x 高 770cm(H) 

        最小開口：寬 960cm(W) x 高 770cm(H) 

 

五、佈景進出通道： 

        經佈景工場出入口至舞台隔音門進出 

        佈景工場出入口尺寸：寬 380cm(W) x 高 760cm(H) 

        隔音門尺寸：寬 500cm(W) x 高 600cm(H) 

 

六、觀眾席： 

以鏡框式舞台形式使用時，共有 362 席 (含保留工作席)，一樓 230 席，二、三樓及包廂區

為 132 席，另有無障礙座椅席 2 席。 

A~F 排觀眾席座椅可移動，除 B~F 排可依階梯平台為單位分組移動外，其餘座椅則以 3~4

席為單位移動。 

一樓前區觀眾席下方有 12 座電動升降平台，最低定點為舞台下方 90cm，最高定點為舞台

上方 60cm 



 

懸吊系統 

一、工作區域： 

        位於一樓左側舞台面 

 

二、形式： 

        1:1 重鐵平衡式吊桿 

        手動桿 42 桿，供佈景及燈光桿使用 

 

三、吊桿規格： 

吊桿高度：距離舞台面最低 110cm，最高 1930cm 

吊桿長度：1400cm，左右可加延長桿 

吊桿直徑：外徑 4.8cm 

最大負載重量：500kg 

 

四、懸吊系統配置表： 

距離單位:公分 

  

桿位 至 P.L 離 操作型式 內容 備註 

+1 12 自動升降 防火幕   

1 45 手動升降 / 對開 大幕   

2 71 手動升降     

3 91 手動升降     

4 110 手動升降     

5 132 手動升降     

6 151 手動升降     

7 169 手動升降     

8 207 手動升降     

9 230 手動升降     

10 248 手動升降     

11 267 手動升降     

12 292 手動升降     

13 312 手動升降     

14 330 手動升降     

15 349 手動升降     

16 368 手動升降     

17 393 手動升降     



 

 

 

 

 

 

布幕 

一、基本配置： 

大幕、黑紗、白紗、背照幕 (R.P.)、黑背幕各一塊，簷幕六道、翼幕六對。 

簷、翼幕等需求數量請於技術協調會議前提出 

 

18 416 手動升降     

19 432 手動升降     

20 454 手動升降     

21 476 手動升降     

22 508 手動升降     

23 530 手動升降     

24 551 手動升降     

25 573 手動升降     

26 593 手動升降     

27 612 手動升降     

28 633 手動升降     

29 653 手動升降     

30 673 手動升降     

31 691 手動升降     

32 715 手動升降     

33 738 手動升降     

34 755 手動升降     

35 774 手動升降     

36 810 手動升降     

37 839 手動升降     

38 868 手動升降     

39 903 手動升降     

40 927 手動升降     

41 945 手動升降     

42 984 手動升降     



二、布幕基本配置表： 

類別 尺寸 說明 數量 備註 

防火幕     1 緊急時擊破玻璃以手拉

環啟動 

大幕   藍灰色絨布面 

上下升降或左

右對開 

1   

簷幕 1645cm(W) x 244cm(H) 黑色絨布面 6 54’(W) x 8’(H) 

翼幕 244cm(W) x 914cm(H) 黑色絨布面 12 8’(W) x 30’(H) 

側幕 244cm(W) x 732cm(H) 黑色絨布面 8 8’(W) x 24’(H) 

左右舞台個四片，掛設於

布幕軌道 

黑紗 1410cm(W) x 902cm(H) 鯊魚齒紗幕 1 46’3”(W) x 29’6”(H) 

白紗 1440cm(W) x 880cm(H) 鯊魚齒紗幕 1 47’3”(W) x 28’10”(H) 

背黑幕 1645cm(W) x 914cm(H) 黑色絨布面 1 54’(W) x 30’(H) 

整片以四片組合而成，每

單 片 尺 寸 如 下 ：

457cm(W) x 914cm(H) / 

15’(W) x 30’(H) 

背照幕 1430cm(W) x 940cm(H) 白色塑膠材質 1 46’11”(W) x 30’10”(H) 

 

戲劇廳場地使用相關注意事項及規章  

詳見國立臺北藝術大學展演藝術中心場地租用(使用)管理要點(104/2 校務會議審議通過施

行) 


